涡喷5热吹雪车大修和升级改造
询价采购任务书
一、任务概述
我司拟大修和升级改造涡喷5热吹雪车一台，用于冬季道面除冰雪保障工作。产品应包括设备本身以及备品备件、质保服务等。
二、采购模式
竞争性谈判（详见采购公告）
三、基本要求
1、为进行冬季机场跑道除雪除冰，保障恶劣天气下飞机跑道起降，增加涡喷5吹雪车出勤率，对涡喷5吹雪车进行全面大修及技术优化升级改造。本车是以汽车底盘为载体，以涡喷5航空发动机为吹雪动力装置，并配以主吹雪喷管和前吹雪喷管及控制吹雪动力装置的控制系统、供油系统、电器仪表系统和必要的安全设施，是一种适用于清除跑道积雪的机场专用设备，汽车底盘及上装涡喷5航空发动机升级改造应充分考虑机场寒冷环境引起的功率损耗及应具有低温启动能力。

2、响应单位提供的货物设计、制造及连续运行应符合国家、行业有关标准及本技术条款的要求。
3、资格先审，本次投标不参加联合体投标，报名时投标人须提供：
3.1投标人在中国境内2021年度的维修保养业绩合同原件或出具发票复印件，提供包含升级吹雪车消防灭火系统、吹雪车液压启动业绩案例。

3.2投标人具备二类及以上汽车维修资质（提供营业执照，经营范围含二类及以上汽车维修）

3.3投标人在机械科学研究总院工程机械军用改装车试验场及国家工程机械质量监督检验中心出具的民用机场专用设备检测报告。

4、投标人具备二类及以上汽车维修资质（提供营业执照，经营范围含二类及以上汽车维修）
5、投标人在机械科学研究总院工程机械军用改装车试验场及国家工程机械质量监督检验中心出具的民用机场专用设备检测报告。
6、营业执照经营范围内包含除雪车改装、生产和销售及二类汽车维修及以上资质。
7、国家认证认可管理委员会出具的质量管理体系认证证书GB/T19001-2016/ISO9001：2015，认证范围包含：机场涡喷除雪车生产、销售。
8、投标人提供的设备设计、制造及连续运行应符合本技术条款的要求。
9、投标人提供货物的主要设备材料均应为制造厂的原装产品，并附包含制造商名称、国别、品牌、规格（型号）、厂址、联系方式等内容的原产地证明书；若为进口货物须附有报关证明及样品照片。
10、项目范围标准：
涡喷5吹雪车优化升级改造后各项性能指标符合技术规范，能保证道面吹雪的正常使用，范围至少以下几方面：
（1）航空器发动机及机械系统
（2）电气系统
（3）操纵系统
（4）起动系统
（5）燃油系统
（6）滑油系统
（7）喷管
（8）180℃热感应及一键式消防灭火系统
（9）汽车部分
（10）监控系统
（11）照明系统
（12）人机互动界面系统
（13）热吹雪车专用软件
其它检修项目：行车底盘增压泵、高低压燃油管路胶管、胶垫、主喷管小喷管结构及角度、车厢体、上装燃油箱、航空发动机台架、燃油箱油量表、浮子、整车紧固件、照明灯。
11、车辆数量：  1  辆
12、工期：合同签订后90日历天
13、质保期：以一次验收合格为准，1年质保
四、技术规格要求

1、投标人与招标人完成吹雪车整车交接后，在指定的维修场地对吹雪车按优化升级项目的要求进行分解、维修。

2、投标人应通过此次大修优化升级，使吹雪车各仪表指示正常，起动迅速、方便，操纵灵活，各项技术参数满足大修后的技术规范。

3、燃气接地温度：≥100°C

4、行车速度：5-90km/h  最大吹雪速度：≥20km/h

5、一次除雪宽度：≥25m

6、为确保车辆通行顺畅，全车（包括附件）离地最小间隙不小于150mm。

7、本车升级改造主要部分：

汽车底盘、燃油箱、车厢及支持部分、吹雪动力装置（航空喷气发动机）喷管、工作系统。
8、 驾驶室改造主要部分
更换密封条，增加行车记录仪及通讯装置。

9、 油料箱：

检修油箱及油管路无渗油漏油现象。检修油料箱设置油量表传感器及总管阀门增压泵，快速加油接口等附件以保证在不同工作状态下为发动机安全稳定地供油。

10、车厢及支持部分：

10.1车厢升级改造：用来保护吹雪动力装置和工作系统，确保进气量的同时修复车厢两侧格栅，发动机与煤油箱应隔离，在煤油箱上方应设人孔盖便于检查及清洗油箱，车厢两侧安装工作门，以方便两台航空涡喷发动机的维修。车厢内部布控超细干粉灭火器，配置驾驶室内180℃热感应及一键式消防灭火系统。

10.2发动机机架及支持部分升级改造：大修过后的涡喷发动机平台位置可以快拆可调；各种连接紧固件的检查更换；主喷管小喷管结构及角度的调整，有效减少吹雪盲区。

11、吹雪动力装置升级：

2台航空离心式涡喷5发动机(wp-5)配置底盘自动启动系统（不需要外接电源车、电瓶充电等），无启动次数限制。

12、发动机大修：压气机、燃烧室、涡轮、喷管等部分组成。

13、发动机工作参数：

13.1大修时间：400h/4年

13.2最大转速：不超过10000rpm   排气温度<640°C  

13.3吹雪转速：8000～9000 rpm

13.4慢车转速：2500 ± 100 rpm  排气温度过< 540°C

15、喷管大修、加固及角度优化调整（双发双吹）。

15.1前喷管：为吹雪车开道

15.2主喷管：清除积雪和浮冰。发动机工作时，吹雪喷管应尽量保证自车体两侧起无残留积雪。

15.3检查尾喷管、吹雪管、连接紧固情况，尾喷管、吹雪管应无裂纹，紧固螺丝无缺失、松动。

16、工作系统

主要包括人机互动界面操作系统，燃油系统、燃烧系统、传动系统、滑油系统、航空发动机启动系统、照明及示警系统、消防灭火系统。

17、人机互动界面操作系统

人机互动界面系统代替传统操作系统和仪表系统，升级采用智联远程技术控制。人机互动界面系统包含：进口西门子运算主机及零部件；虚拟仪表；涡喷发动机智能控制系统软件；通过传感器技术、ECU控制的电子油门等。

18、燃油系统大修检查

更换各类高、低压输油软胶管，检查五大件（上泵、下泵、油门开关、停车开关、气压调调节器)，确保各类高、低压输油软胶管无裂纹、无渗油；五大件附件牢固无渗漏，运转灵活无杂音，更换煤油滤芯。

技术参数:

泵前压力：0.07～0.15MPa

副油路压力：<7.5MPa(慢车时0.7～1.2MPa)

燃油用航空煤油 RP-1。

19、燃烧系统大修检查

检查燃烧室，检查火焰筒是否有掉块和裂纹，检查收集器短管、涡轮叶片裂纹探伤，检查工作喷嘴，检查连燃管，更换连燃管密封圈。必须保证工作喷嘴无积碳，喷油雾化符合技术规范、连燃管不漏气，涡轮叶片无锈蚀裂纹，火焰筒工作正常。

20、传动系统大修检查

拆检前、中、后机匣，防尘网无异物，导风轮、压气机转子无损伤；传动齿轮、离合器无磨损、损伤、工作正常，中后轴承无损伤、转动无卡滞，装配后摇动转子中后轴承机匣无杂音，试车后无漏滑油现象。

21、滑油系统大修检查

主要组成部分是滑油箱、滑油泵、滑油滤、滑油喷咀、调压活门油气分离器等。各滑油导管不允许有渗油现象出现，更换滑油滤芯。

技术参数：油压力：0.14～0.35MPa(慢车时不得小于0.02MPa）

滑油箱容积：6L;

滑油用航空油  HP-8

22、航空发动机启动系统加装升级：

22.1不需要电源车配合。

22.2升级采用底盘液压自启动功能。

22.3主要包括APU辅助液压传动装置、自动喷油点火装置、起动程序控制装置三大部分

23、APU辅助液压传动装置包括:国内知名品牌取力器、液压泵、液压阀块及控制单元、液压油路系统、高速液压马达等。

24、起动喷油点火装置：由起动油泵、点火线圈、起动喷油嘴和电嘴等部分组成。启动喷嘴无积碳，喷油雾化符合规范要求。

25、起动程序控制装置包括：西门子触摸屏、线速总成、进口传感器、采集模块、西门子CPU及运算主机、UPS稳压电源、DTU模块、4G发射模块、吹雪车专用智能控制软件、电子油门等。

26、照明及示警系统加装升级

安装有底盘照明灯、车顶红蓝警示灯、前部边灯、方向头灯、车后方向灯、倒车信号灯、尾灯、反光灯（红色与黄色）、牌照灯、信号装置、两侧辅助照明灯（用来观察吹雪路面）。

27、消防灭火系统加装升级

车厢内部布控的180℃热感应超细干粉灭火器，驾驶室配置一键式消防灭火紧急按钮。  

28、吹雪车管理系统

28.1具备吹雪作业可视化管理系统，远程监控吹雪路径跟踪等。

28.2吹雪车车载摄像头，驾驶室内高清屏幕显示实时视频。

28.3涡喷发动机智能管理系统

    涡喷发动机可远程控制、远程故障诊断，涡喷吹雪车每次作业时涡喷发动机参数远程终端可实时显示。

29、投标人在大修优化升级改造结束后，须由双方进行全面试车，检查各项技术参数和性能能否达到使用的需求。对委托方提出其它维修意见，维修方应及时给予整改，直至使用方签字认可为止。

五、其他要求

1、车身标识：按招标人要求制定指定外观喷绘图案；

2 、所有非暴露表面必须进行防锈蚀预处理和涂底漆，所有暴露的表面必须进行防锈蚀预处理、涂底漆和面漆。加工后表面应具有防锈蚀功能。

